Fiche Produit

Coupeuse A4 00 “3enl”

Coupeuse Mini Bureau Multifonction A4 Atou ts

a Lames Interchangeables 1 Tracés et graduations — A4, A5, A6, en cm & pouces

. . s . ) Pour faciliter le positionnement du papier
Coupe droite, ondulée ou prédécoupage : il suffit de changer la P pap

lame. Livrée avec une lame coupe droite. 2 Lames de rechange
Pour changer facilement de style de coupe
Longueur de coupe de 320 mm Coupe Droite Code 2101983
o . Prédécoupage Code 2101984
Capacité de coupe de 10 feuilles 80g/m?2 * Coupe ondulée Code 2101985
Graduations en cm et pouces et repéres 3 Base en métal durable

. I R Idéale pour les environnements difficiles
Protection de la lame pour une utilisation en toute sécurité

Lames de rechange et bandes de coupe disponibles 4 Regle transparente graduée
Maintient automatiquement le papier pendant la coupe
*Capacité de coupe plus réduite pour la coupe ondulée ou

prédécoupage 5  Action de coupe bidirectionnelle

Pousser ou tirer — pour couper rapidement

Idéale pour la maison/les loisirs créatifs et une utilisation personnelle 6  Bande de coupe de rechange disponible
au bureau. Code 2101986
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COUPE DROITE VAGUELETTES PREDECOUPAGE 10 FEUILLES 320 MM

(Option) (Option) BUREAU  ECOLE

Code Produit:

2101963
Caractéristiqgues Techniques
Longueur de Coupe 320 mm Presse Papier Automatique
Format Papier A4 Lames de Rechange Oui
Capacité Coupe Droite (80g/m?) 10 feuilles Bandes de Coupe Oui
Documents Plastifiés 250 microns Garantie 2 ans
Tracés des Formats A4, A5, A6 & A7 Poids Machine 1,3 kg
Graduations en cm et pouces Oui Surface de Travail (LxP) 320 x 260 mm
Diagonales Oui Dimensions Machine (LxPxH) 439 x 261 x 60 mm
Base Métal Normes de Sécurité TUV BRANDS

Détails logistiques au verso

Caractéristiques susceptibles d’étre modifiées 24/08/2007



DONNEES LOGISTIQUES

REF. Désignation DIM HXx L x P (mm) Poids u.P GENCO D
2101964 Coupeuse A400 ‘3enl’ nue 60 x 439 x 261 1,3 Kg
Emballée 423 x 510 x 320 1,8 Kg 1 5028252250368
Suremballage TBC 7,4 Kg 4 5028253250367
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