
Présentez en toute confiance

Une vidéoprojecteur digital pour des salles de 
réunion plus petites

VidéoProjecteur Nobo S28 DLP ®

Bénéfices du Nobo S28 DLP

•Haute résolution SVGA (800x600) pour des 
présentations efficaces.

•Lampe Ultra brillante 2800 ANSI lumens et 
taux de contraste de 3000:1 permet une 
image scintillante même dans des 
environnements pas totalement sombres.

•Technologie de projection DLP ®

• 3 ans de garantie (1 an pour la lampe).

• Vidéo projecteur silencieux (28 dB) – pour 
permettre à votre auditoire de vous 
entendre bien distinctement.

•Peut être installé au plafond ou placé sur 
un bureau.

•Entièrement contrôlable à distance avec 
souris de contrôle et pointeur laser. 

• Encoche de sécurité Kensington pour 
prémunir toute tentative de vol

•Compatible Mac/PC 

Donnez du peps à vos présentations!

De nos jours, nous attendons des 
présentations dynamiques lors des 
réunions afin de les rendre animées. Le 
dernier vidéo projecteur S28 de Nobo est la 
solution idéale!  

Le vidéoprojecteur S28 possède la dernière 
technologie digitale permettant une qualité
d’image numérique inégalée mais 
également une réelle facilité d’utilisation, 
une vrai légérété: vous pourrez toujours 
compter sur lui! 

De plus, il est extrêmement silencieux, ce 
qui permet à votre auditoire de vous 
écouter sans être dérangé par un bruit de 
surchauffe. 

Le Nobo S28 inclus 3 ans de garantie sur 
les câbles, câche lentille, batteries et étui. 



Caractéristiques techniques

VidéoProjecteur Nobo S28 DLP ®

233W Mode Brillant
207W Mode Standard

< 1W Veille

Consommation

Vertical +/- 40 degrès verticalCorrection Keystone

1.95 – 2.15:1 (distance de projection 
distance: largeur de l’image)

Ratio

2.3 kgPoids:

PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC 
(525/480i/p), 
HDTV (720p, 1080i/p)

Compatibilité Video:

1.2 – 12mDistance de Projection

1.07 milliardsCouleurs affichables

4000/3000 Heures (Standard / Mode 
Brillant

Durée de vie de la lampe:

286 x 192 x 84 mmDimensions: (L x P x H)

RGBWYCouleurs:

Puce 0.55” SVGA DC3 DMD, DLP®

Technologie de Texas Instruments

4:3 Native, 16:9 Compatible

28/30 dB (Standard / Mode Brillant) 

3000:1 

2800 ANSI Lumens 

Native SVGA (800 x 600) jusqu’à
UXGA (1600 x 1200)

Technologie d’affichage:

Luminosité:

Aspect Ratio:

Niveau sonore:

Contraste :

Résolution:

AUTRES

Cordon d’alimentation secteur, Câble 
VGA, Câble USB, Câble Y, 
Télécommande infrarouge, 2 piles, CD 
(guide d’utilisation), carte de démarrage 
rapide, Carte de garantie, carte DEEE, 
Sacoche de transport

Accessoires :

Télécommande avec fonctions souris et 
sélection de la source à distance

Contrôle à distance:

1 encoche de sécurité Kensington, 
protection par mot de passe

Sécurité:

Haut-parleur 2WAudio

SORTIES

D-Sub 15 broches
Sortie VGA

Mini Jack 3.5mm
Sortie Audio

RS232 3 broches Contrôle

Mini Jack 3.5mm

RCA

Mini  DIN 4 broches

Via adaptateur

D-Sub 15 broches

ENTREES

SCART

Entrée  Audio

Composite vidéo

S-Video

Entrée VGA


