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Nouveau design et plus de fonctions 

 

·  Qualité d’image de 3.2M pixels 

·  Zoom total X48 et Auto Focus 

·  Vidéo en temps réel à 24 images / seconde 

·  Surface de prise de vue : A4 ! 

  

Caractéristiques techniques 

 

 

Image / Vidéo/ Eclairage 
Capteur 1/2” CMOS 
Nombre de pixels 3.2M pixels 
Lentille F= 7.3 ~ 21.9mm 

Zoom 
Total: X48 (Zoom optique X3 + AVerZoom X2 + Zoom 

numérique X8) 
Images / seconde 24 (Max.) 
Focus Auto / Manuel 
Vue en paysage A4 Electronique/ Manuel 
Rotation de l’image 90°/ 180°/ 270° 
Mode  Texte/ Graphique/ High Frame/ Microscope 
Effets Couleur/ N&B/ Négatif/ Rotation/ Miroir/ Gel 
Contrôle anti-oscillation 2 niveaux 
Image-sur-Image Oui 
Ecran Divisé Oui 

Capture d’images 
Mémoire interne de 80 images / 
Sur carte SD (carte non fournie) 

Balance des blancs  Auto/ Manuel  
Exposition Auto/ Manuel/ Flicker 
Vision nocturne Auto/ Manuel 
Eclairage LED 

Entrées & sorties 
Entrée VGA  15-Pins D-sub 
Power Supply DC 12V  
Source d’alimentation AC/DC 100-240V ~ 4A, 50-60 Hz  
Sorties S-Vidéo, Vidéo Composite  NTSC/PAL 
Sortie VGA  Oui 
Sortie DVI-I  Oui 
Port RS-232  Oui (avec S-Vidéo / Câble RS-232) 
Port USB  USB 2.0 ( compatible avec USB 1.1) 
Fente pour carte mémoire Supporte les cartes SD 
Télécommande Oui 
Garantie 3 ans pièces et main d’oeuvre 
Conformités FCC, CE, FDA 21 

Logiciel AVerVision  
Annotations Oui 
Enregistrement audio et video Oui 

Dimensions 

Dimensions 
En opération: 229mm x 429mm x 488mm  
Plié: 229mm x 508mm x 140mm 

Poids 4kg 

 

Rotation de la tête de caméra  

 

 
 

Rotation électronique  
 

 
Rotation 0° 

  
Rotation 90° 

 
Rotation180° 

 
 

 
  

Rotation 270° 

 



 
 

Applications du logiciel AVerVision 

Le logiciel AVerMedia AVerVision offre la possibilité d’annoter une image ou une vidéo en direct, de capturer des images, d’enregistrer des 
vidéos avec le son, etc…  

 

 

                         
Contenu de l’emballage    Panneau latéral 

 
Sacoche de transport Boîtier 

lumineux 

externe 

 

Panneau arrière 
 

Guide de 
positionnement laser 

 

Standard 
AVerVision SPC300  

Cordon et adaptateur alimentation 
Adaptateur S-Video/ RS-232  

Câble VGA  

Câble S-Video 
Câble USB  

Câble RCA 

Télécommande 
Manuel de l’utilisateur 

CD du logiciel AVerVision 
Guide de positionnement laser 
Feuille anti-reflets 

Sacoche de transport 
 Options 

Adaptateur microscopique 
Boîtier lumineux externe 

      

 
Adaptateur 
micrsocopique 
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Configuration minimale 

PC 

Compatible IBM PC avec processeur Pentium®-class 
Windows2000 Professionnel avec Service Pack 4, Windows XP 
Professionnel Service Pack 2 ou Home, ou Windows XP Tablet PC 

128 MB de RAM (256 MB recommandé) 

60 MB d’espace disque dur libre 

MAC 

Tous les Macbooks 

Mac OS X 10.3.9, ou 10.4.8 

60 MB d’espace disque dur libre 

Fonctions du logiciel 
Annotations 

Enregistrement audio et video 

Capture des images 
Contrôlez toutes les fonctions du visualiseur via l’interface du logiciel 

Certifié Windows WHQL  

Compatible MAC / PC 


